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Description
Abat-jour en fil d'acier laqué noir satiné (Ø 3
mm) ou finition or mat (Ø 3 mm). 
Il est possible de monter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 abat-
jour à l'endroit ou à l'envers pour composer une
multitude de suspensions différentes. Toutefois,
toutes les compositions ne sont pas possible.
En effet, il faut toujours être au minimum
symétrique pour avoir plus d'abat-jour orientés
vers le bas que d'abat-jour orientés vers le haut.
L'équipement éléctrique (à commander
séparément) comprend 1 ampoule fluocompacte
23W E27 globle diam.120 couleur 827 (blanc
chaud), 1 câble électrique noir de 2 mètres et 1
pavillon.
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

DIMENSIONS

Autres dimensions

abat-jour petit modèle noir
DIMENSIONS
H 490 - mm
D 250 - mm

abat-jour moyen modèle noir
DIMENSIONS
H 330 - mm
D 480 - mm

abat-jour grand modèle noir
DIMENSIONS
H 240 - mm
D 800 - mm

abat-jour petit modèle or
DIMENSIONS
H 490 - mm
D 250 - mm



abat-jour moyen modèle or
DIMENSIONS
H 330 - mm
D 480 - mm

abat-jour grand modèle or
DIMENSIONS
H 240 - mm
D 800 - mm

equipement electrique DIMENSIONS


